
Áreas Exteriores Privativas ABP / m2

14 Jardim Privativo 1 Piso -1 36,99

15 Jardim Privativo 2 Piso -1  17,88

16 Jardim Privativo 3 Piso 0 130,18

   (185,05)
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Piso 0 ABP / m2

7 Suite 1 29,08

8 I.S. 1  14,33

9 Suite 2 25,24

10 I.S. 2 4,25

11 Suite 3 24,97

12 I.S. 3 6,23

13 Circulação 6,03

  (110,13)

+ Jardim Privativo 190,40 m2

+ Arrecadação 15,58 m2

+ 2 Lugares de estacionamento interiores + 1 exterior

Duplex
235,29 m2
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Áreas Exteriores  ABP / m2

16 Jardim Privativo 3 114,01

  (114,01)
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Piso -1 ABP / m2

1 Hall Entrada 17,11

2 Lavabo  4,29

3 Sala de Estar 59,78

4 Cozinha 20,69

5 Trat. Roupa 9,03

6 Circulação 7,87

  (118,77)

Piso 1

Áreas Interiores ABP / m2

7 Suite 1 29,36

8 I.S. 1  14,51

9 Suite 2 26,14

10 I.S. 2 4,24

11 Suite 3 26,02

12 I.S. 3 6,23

13 Circulação 6,18

  (112,68)

+ Jardins Privativos 185,05 m2

+ Arrecadação 15,57 m2

+ 4 Lugares de Estacionamento

Duplex
228,90 m2
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Piso Térreo

Áreas Interiores ABP / m2

1 Hall Entrada 16,52

2 I. S. Social  4,29

3 Sala de Estar 61,70

4 Cozinha 20,06

5 Trat. Roupa 9,25

6 Escada 10,79

  (122,61)

Áreas Exteriores  ABP / m2

14  Jardim Privativo 1 59,57

15  Jardim Privativo 2  16,82

   (76,39)
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Áreas Exteriores Privativas ABP / m2

12 Jardim Privativo  127,51

Piso 0 ABP / m2

1 Hall Entrada 9,96

2 Lavabo  3,88

3 Sala de Estar 38,61

4 Cozinha 22,66

5 Trat. Roupa 7,04

6 Closet 2,32

  ABP / m2

7 Suite 1 22,59

8 I.S. 1  6,44

9 Suite 2 28,73

10 I.S. 2 8,22

11 Circulação 9,15

  (159,60)

T2  B 162,37 m2 T2  P
IS

O
 0C 159,60 m2

+ Jardim Privativo 180,12 m2

+ Arrecadação 11,62 m2

+ 2 Lugares de estacionamento interiores

+ Jardim Privativo 127,51 m2

+ Arrecadação 12,83 m2

+ 2 Lugares de Estacionamento
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Áreas Exteriores Privativas ABP / m2

12 Jardim Privativo  177,12

Piso -1 ABP / m2

1 Hall Entrada 9,53

2 Lavabo  3,88

3 Sala de Estar 38,74

4 Cozinha 22,69

5 Trat. Roupa 5,12

6 Closet 2,29

  ABP / m2

7 Suite 1 22,59

8 I.S. 1  6,43

9 Suite 2 28,70

10 I.S. 2 8,24

11 Circulação 9,01

  (157,22)
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Áreas Exteriores   ABP / m2

12 Jardim Privativo 127,52

Piso 1

Áreas Interiores ABP / m2

1 Hall Entrada 10,04

2 I. S. Social  3,86

3 Sala de Estar 40,84

4 Cozinha 23,52

5 Trat. Roupa 7,47

6 Closet 2,31

Áreas Interiores ABP / m2

7 Suite 1 22,86

8 I.S. 1  6,29

9 Suite 2 29,01

10 I.S. 2 8,25

11 Circulação 9,45

  (163,90)

Piso 1

Áreas Interiores ABP / m

Hall Entrada 10,04

I. S. Social  3,86

Sala de Estar 40,84

Cozinha 23,52

Trat. Roupa 7,47

 2,31

 6,29

9 Suite 2 29,01

10 I.S. 2 8,25

11 Circulação 9,45

  (163,90)
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 1C 163,88 m2

+ Jardim Privativo 177,12 m2

+ Arrecadação 11,62 m2

+ 2 Lugares de Estacionamento

+ Jardim Privativo 127,52 m2

+ Arrecadação 12,83 m2

+ 2 Lugares de estacionamento interiores
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Áreas Exteriores  ABP / m2

12 Jardim Privativo 180,12

Piso Térreo

Áreas Interiores ABP / m2

1 Hall Entrada 9,53

2 I.S. Social  3,88

3 Sala de Estar 40,91

4 Cozinha 24,13

5 Trat. Roupa 5,65

6 Closet 2,31

Áreas Interiores ABP / m2

7 Suite 1 22,90

8 I.S. 1  6,29

9 Suite 2 29,05

10 I.S. 2 8,25

11 Circulação 9,45

  (162,35)



Áreas Exteriores Privativas ABP / m2

13 Varanda 1  10,21

14 Varanda 2   9,84

   (20,05)

Piso 2 ABP / m2

9 Sala de Estar 62,91

10 Cozinha 34,72

11 Lavabo 4,21

12 Circulação 6,82

  (108,66)

9

12

10

11
14

13

1

7

5

3

6

2

4

T3  P
IS

O
 2D Duplex

266,23 m2
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+ Varandas 28,23 m2

+ Arrecadação 20,53 m2

+ 3 Lugares de estacionamento interiores
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Piso 1 ABP / m2

1 Suite 1 26,52

2 I.S. 1  4,33

3 Suite 2 18,15

4 I.S. 2 4,93

5 Master Suite 16,53

6 Closet 4,09

7 Circulação 21,58

  (96,13)
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+ Varandas privativas 20,25 m2

+ Arrecadação 20,52 m2

+ 3 Lugares de Estacionamento
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Piso 2

Áreas Interiores ABP / m2

1 Suite 1 28,33

2 I.S. 1  4,33

3 Suite 2 19,73

4 I.S. 2 4,96

5 Master Suite 37,89

6 I.S. Master Suite 16,49

7 Circulação 25,50

  (137,23)

Áreas Exteriores  ABP / m2

12 Varanda 1  13,65

13 Varanda 2   14,58

   (28,23)

Piso 3

Áreas Interiores ABP / m2

8 Sala de Estar 67,65

9 Cozinha 40,89

10 I. S. Social 3,89

11 Circulação 16,57

  (129,00)



Áreas Exteriores Privativas ABP / m2

13 Varanda 1  9,85

14 Varanda 2   9,87

   (19,72)

Piso 2 ABP / m2

9 Sala de Estar 63,59

10 Cozinha 34,62

11 Lavabo 3,88

12 Circulação 7,10

  (109,19)
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+ Varandas 28,34 m2

+ Arrecadação 15,16 m2

+ 3 Lugares de estacionamento interiores
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Áreas Exteriores  ABP / m2

12 Varanda 1 13,74

13 Varanda 2  14,60

  (28,34)

Piso 1 ABP / m2

1 Suite 1 27,06

2 I.S. 1  10,85

3 Suite 2 21,90

4 I.S. 2 5,37

5 Master Suite 34,18

6 I.S. 3 17,69

7 Closet 6,74

8 Circulação 20,89

  (144,67)

Piso 3

Áreas Interiores ABP / m2

8 Sala de Estar 68,28

9 Cozinha 40,72

10 I. S. Social 4,24

11 Circulação 16,57

  (129,81)
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+ Varandas privativas 19,72 m2

+ Arrecadação 15,36 m2

+ 3 Lugares de Estacionamento
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Piso 2

Áreas Interiores ABP / m2

1 Suite 1 28,95

2 I.S. 1  11,42

3 Suite 2 27,56

4 I.S. 2 5,37

5 Master Suite 34,57

6 I.S. 3 17,93

7 Circulação 27,71

  (153,51)



ACABAMENTOS EXTERIORES

Pátios, varandas, acesso térreo e rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave.

Pavimentos das varandas em réguas de grês porcelânico técnico com efeito de madeira e caleiras 

modulares com grelhas ranhuradas em aço inoxidável.

Pavimento da zona comum e dos pátios privativos (habitações A, B e C) revestido com solução de poliuretano 

na cor cinza com acabamento final em selagem mate, aplicada sobre betonilha de regularização e caleiras 

pré-fabricadas com grelhas em aço inoxidável.

Áreas ajardinadas dos pátios privativos revestidas com brita basáltica tipo "bago de arroz" pontuadas por 

zonas de vegetação definidas no projeto de arranjos exteriores.

Terreno vegetal com zonas de vegetação nas áreas exteriores das habitações A, B e C, previstos no projeto 

de arranjos exteriores.

Rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave e área de estacionamento exterior da habitação A, 

revestidas com pavimento drenante de inertes calibrados com ligante em resina.

Revestimento exterior de paredes de alvenaria de tijolo composto por isolamento térmico pelo exterior 

com placas de EPS (poliestireno expandido), conforme projeto de comportamento térmico, acabado com 

revestimento acrílico contínuo pigmentado na cor branco.

Cobertura inclinada revestida a chapa de zinco na cor cinza, com junta agrafada, assente sobre membrana 

drenante, camada de isolamento térmico e painéis de OSB fixos na estrutura metálica definida no projeto 

de estabilidade.

Painéis de fachada em betão GRC (cimento reforçado com fibra de vidro), na cor cimento branco, fixos 

através de elementos de ancoragem em aço galvanizado ou inoxidável.

Vãos exteriores envidraçados compostos por caixilharia minimalista de alumínio com corte térmico, 

com acabamento anodizado em tom champagne e vidro duplo.

Capeamento de golas de vãos exteriores das fachadas nordeste e sudoeste, composto por perfis tubulares 

de alumínio revestido a chapa de alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Guardas envidraçadas associadas aos vãos exteriores de sacada, compostas por vidro laminado temperado 

embutido inferiormente num perfil em alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Portadas exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas noroeste e sudeste), compostas 

por folhas de correr em chapa de alumínio perfurada e caixilharia minimalista de alumínio, com acabamento 

anodizado em tom champagne, incluindo sistema de abertura motorizado de acordo com o projeto de 

domótica. Ao nível dos pisos superiores, o sistema trirail inclui guarda exterior com vidro laminado temperado.

Estores exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas nordeste e sudoeste), compostos por 

lâminas de recolher e orientáveis em alumínio termolacado em tom bronze, incluindo guias/suportes, fixação 

através de clips de aço e comando elétrico motorizado de acordo com o projeto de domótica.

Cantarias (soleiras, parapeitos das varandas e remate de muros exteriores) em pedra Azul Valverde, 

com acabamento bujardado a pico médio e aplicação de proteção impermeabilizante incolor.

Portões exteriores formados por estrutura tubular de alumínio revestidos a chapa de alumínio com acabamento 

em tom champagne, incluindo automatismos de abertura ao painel de videoporteiro 

e controlo de acessos (portão de acesso pedonal).

Portão seccionado de enrolar para acesso ao piso de estacionamento em cave, na cor branco creme, incluindo 

grelhas de ventilação e automatismo de abertura.

Vedação exterior constituída por prumos de alumínio com secção em tom champagne.

Elevados padrões 
de conforto 
e habitabilidade.
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Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), entre 

eixos em aço inoxidável com acabamento escovado.

Corrimão metálico barra chata com suportes de fixação à parede em aço inoxidável com acabamento escovado.

ACABAMENTOS INTERIORES

VÃOS INTERIORES

Portas interiores de carpintaria (entrada nas habitações e acesso às escadas comuns) compostas por uma 

folha de batente com face interior lacada a branco e face exterior em HPL laminado com efeito de madeira 

e tom bronze.

Portas interiores de carpintaria (interior das habitações) compostas por folhas de batente ou de correr 

lacadas na cor branco com acabamento mate.

Divisórias manobráveis de carpintaria individuais com ambas as faces revestidas com efeito de madeira.

ARMÁRIOS INTERIORES

Armários interiores das habitações compostos por folhas de batente em MDF lacado a branco com 

puxadores rebaixados e guarnição exterior na mesma lacagem das folhas.

Frente de armário técnico (halls de piso) composta por folhas de batente com face interior lacada a branco 

com efeito de madeira e tom bronze.

ESCADAS INTERIORES PRIVATIVAS

Degraus compostos por cobertores de madeira de carvalho com acabamento envernizado num tom idêntico 

ao do pavimento de madeira e espelhos em MDF pintado na cor branco (Habitações A + D + E).

Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), 

e varões escovados (Habitação A) e acabamento lacado na cor bronze (Habitações D + E).

Corrimão metálico composto por passa-mãos e suportes de fixação à parede em aço inoxidável com 

acabamento escovado (Habitação A).

ESCADAS INTERIORES COMUNS

Aplicação de revestimento policromático de epóxi nos degraus, na cor cinza claro, e quartzos coloridos 

nas cores branco e cinza escuro, com acabamento antiderrapante.

Perfis em alumínio anodizado prata colocados na transição entre os cobertores e espelhos. 

Corrimão metálico composto por passa-mãos em barra chata e suportes de fixação à parede em aço 

inoxidável com acabamento escovado.

PAVIMENTOS

Revestimento de pavimentos das salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas composto por 

réguas de madeira de carvalho, com acabamento envernizado.

Pavimento revestido a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Onyx Verde (I.S.).

Pavimento revestido a pedra White Benty (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Luminus (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Blue Roma (Cozinha).

RODAPÉS

Salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas com rodapé em MDF hidrófugo, lacado na cor 

branco e acabamento acetinado.

PAREDES

Zonas Secas 

Paredes em alvenaria de tijolo tradicional ou acústico, dependendo dos requisitos acústicos do espaço.

Halls de Piso | Paredes revestidas com painéis de madeira e tom bronze.

Salas, quartos e zonas de circulação privativas. Aplicação de primário e tinta aquosa acrílica mate, na cor 

branco.

Zonas Húmidas

Parede revestida Sibu a imitar pele cor verde (I.S. social).

Parede revestida a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Parede revestida a pedra Onyx Verde (I.S.).

Parede revestida a espelho (I.S.).

Parede revestida a pedra White Benty (I.S.).

Parede revestida a pedra Luminus (I.S.).

TETOS

Tetos falsos contínuos lisos em gesso cartonado normal, incluindo lã mineral, barramento superficial, 

aplicação de primário e tinta aquosa com acabamento mate e na cor branco.

Downlights LED nos lavabos, instalações sanitárias e zonas de circulação privativas, de acordo com 

o projeto de luminotecnia.

Perfis de LED embutidos em sancas, nos espelhos das instalações sanitárias, nos armários de cozinha 

e nos roupeiros, de acordo com o projeto de luminotecnia.

Pontos de luz no teto para instalação de luminárias.

COZINHAS

Cozinha Binova Bluna Lacline RAL 7030 + Grigio Box.

Tampos Silestone - Arcilla Red.

Equipamentos SMEG clássica.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Bancada, rodabancada e lavatório a realizar por medida em Corian branco com rasgo previsto 

para colocação de toalhas.

Armário de bancada com gavetões e tampo acabamento Nogal.

Lavatórios de pousar cerâmicos com acabamento branco.

Sanitas suspensas em cerâmica com acabamento branco com tampo soft-close.

Bidés suspensos em cerâmica com acabamento branco.

Bases de duche em Coatstone a realizar por medida com acabamento branco.

Banheiras acrílicas retangular de encastrar com acabamento branco.

Placa de comando de descarga Geberit branco com detalhe dourado.

Torneiras Dornbracht com acabamento champagne.

Acessórios Dornbracht com acabamento champagne.

Seca toalhas elétrico Foursteel com acabamento champagne.

Resguardo de banheira em vidro, com estrutura metálica e acabamento champagne.

AQUECIMENTO

Ar condicionado por condutas em todas as divisões.

Pavimentos e espelhos aquecidos (I.S.).

Paineis solares.

ELEVADOR

Elevador monofásico tipo "OTIS", de acordo com o projeto de instalações eletromecânicas.

APARELHAGEM

Aparelhagem elétrica com minimalista tipo "JUNG", de acordo com os projetos de instalações 

elétricas e infraestruturas de telecomunicações.

Cada habitação tem as suas particularidades, na medida em que 

a configuração interior advém de uma estreita ligação com as áreas 

exteriores privativas adstritas a cada apartamento. 

Detalhes que fazem a diferença para quem privilegia o conforto, 

o bom gosto e a durabilidade de materiais.



ACABAMENTOS EXTERIORES

Pátios, varandas, acesso térreo e rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave.

Pavimentos das varandas em réguas de grês porcelânico técnico com efeito de madeira e caleiras 

modulares com grelhas ranhuradas em aço inoxidável.

Pavimento da zona comum e dos pátios privativos (habitações A, B e C) revestido com solução de poliuretano 

na cor cinza com acabamento final em selagem mate, aplicada sobre betonilha de regularização e caleiras 

pré-fabricadas com grelhas em aço inoxidável.

Áreas ajardinadas dos pátios privativos revestidas com brita basáltica tipo "bago de arroz" pontuadas por 

zonas de vegetação definidas no projeto de arranjos exteriores.

Terreno vegetal com zonas de vegetação nas áreas exteriores das habitações A, B e C, previstos no projeto 

de arranjos exteriores.

Rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave e área de estacionamento exterior da habitação A, 

revestidas com pavimento drenante de inertes calibrados com ligante em resina.

Revestimento exterior de paredes de alvenaria de tijolo composto por isolamento térmico pelo exterior 

com placas de EPS (poliestireno expandido), conforme projeto de comportamento térmico, acabado com 

revestimento acrílico contínuo pigmentado na cor branco.

Cobertura inclinada revestida a chapa de zinco na cor cinza, com junta agrafada, assente sobre membrana 

drenante, camada de isolamento térmico e painéis de OSB fixos na estrutura metálica definida no projeto 

de estabilidade.

Painéis de fachada em betão GRC (cimento reforçado com fibra de vidro), na cor cimento branco, fixos 

através de elementos de ancoragem em aço galvanizado ou inoxidável.

Vãos exteriores envidraçados compostos por caixilharia minimalista de alumínio com corte térmico, 

com acabamento anodizado em tom champagne e vidro duplo.

Capeamento de golas de vãos exteriores das fachadas nordeste e sudoeste, composto por perfis tubulares 

de alumínio revestido a chapa de alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Guardas envidraçadas associadas aos vãos exteriores de sacada, compostas por vidro laminado temperado 

embutido inferiormente num perfil em alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Portadas exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas noroeste e sudeste), compostas 

por folhas de correr em chapa de alumínio perfurada e caixilharia minimalista de alumínio, com acabamento 

anodizado em tom champagne, incluindo sistema de abertura motorizado de acordo com o projeto de 

domótica. Ao nível dos pisos superiores, o sistema trirail inclui guarda exterior com vidro laminado temperado.

Estores exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas nordeste e sudoeste), compostos por 

lâminas de recolher e orientáveis em alumínio termolacado em tom bronze, incluindo guias/suportes, fixação 

através de clips de aço e comando elétrico motorizado de acordo com o projeto de domótica.

Cantarias (soleiras, parapeitos das varandas e remate de muros exteriores) em pedra Azul Valverde, 

com acabamento bujardado a pico médio e aplicação de proteção impermeabilizante incolor.

Portões exteriores formados por estrutura tubular de alumínio revestidos a chapa de alumínio com acabamento 

em tom champagne, incluindo automatismos de abertura ao painel de videoporteiro 

e controlo de acessos (portão de acesso pedonal).

Portão seccionado de enrolar para acesso ao piso de estacionamento em cave, na cor branco creme, incluindo 

grelhas de ventilação e automatismo de abertura.

Vedação exterior constituída por prumos de alumínio com secção em tom champagne.

Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), entre 

eixos em aço inoxidável com acabamento escovado.

Corrimão metálico barra chata com suportes de fixação à parede em aço inoxidável com acabamento escovado.

ACABAMENTOS INTERIORES

VÃOS INTERIORES

Portas interiores de carpintaria (entrada nas habitações e acesso às escadas comuns) compostas por uma 

folha de batente com face interior lacada a branco e face exterior em HPL laminado com efeito de madeira 

e tom bronze.

Portas interiores de carpintaria (interior das habitações) compostas por folhas de batente ou de correr 

lacadas na cor branco com acabamento mate.

Divisórias manobráveis de carpintaria individuais com ambas as faces revestidas com efeito de madeira.

ARMÁRIOS INTERIORES

Armários interiores das habitações compostos por folhas de batente em MDF lacado a branco com 

puxadores rebaixados e guarnição exterior na mesma lacagem das folhas.

Frente de armário técnico (halls de piso) composta por folhas de batente com face interior lacada a branco 

com efeito de madeira e tom bronze.

ESCADAS INTERIORES PRIVATIVAS

Degraus compostos por cobertores de madeira de carvalho com acabamento envernizado num tom idêntico 

ao do pavimento de madeira e espelhos em MDF pintado na cor branco (Habitações A + D + E).

Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), 

e varões escovados (Habitação A) e acabamento lacado na cor bronze (Habitações D + E).

Corrimão metálico composto por passa-mãos e suportes de fixação à parede em aço inoxidável com 

acabamento escovado (Habitação A).

ESCADAS INTERIORES COMUNS

Aplicação de revestimento policromático de epóxi nos degraus, na cor cinza claro, e quartzos coloridos 

nas cores branco e cinza escuro, com acabamento antiderrapante.

Perfis em alumínio anodizado prata colocados na transição entre os cobertores e espelhos. 

Corrimão metálico composto por passa-mãos em barra chata e suportes de fixação à parede em aço 

inoxidável com acabamento escovado.

PAVIMENTOS

Revestimento de pavimentos das salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas composto por 

réguas de madeira de carvalho, com acabamento envernizado.

Pavimento revestido a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Onyx Verde (I.S.).

Pavimento revestido a pedra White Benty (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Luminus (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Blue Roma (Cozinha).

RODAPÉS

Salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas com rodapé em MDF hidrófugo, lacado na cor 

branco e acabamento acetinado.

PAREDES

Zonas Secas 

Paredes em alvenaria de tijolo tradicional ou acústico, dependendo dos requisitos acústicos do espaço.

Halls de Piso | Paredes revestidas com painéis de madeira e tom bronze.

Salas, quartos e zonas de circulação privativas. Aplicação de primário e tinta aquosa acrílica mate, na cor 

branco.

Zonas Húmidas

Parede revestida Sibu a imitar pele cor verde (I.S. social).

Parede revestida a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Parede revestida a pedra Onyx Verde (I.S.).

Parede revestida a espelho (I.S.).

Parede revestida a pedra White Benty (I.S.).

Parede revestida a pedra Luminus (I.S.).

TETOS

Tetos falsos contínuos lisos em gesso cartonado normal, incluindo lã mineral, barramento superficial, 

aplicação de primário e tinta aquosa com acabamento mate e na cor branco.

Downlights LED nos lavabos, instalações sanitárias e zonas de circulação privativas, de acordo com 

o projeto de luminotecnia.

Perfis de LED embutidos em sancas, nos espelhos das instalações sanitárias, nos armários de cozinha 

e nos roupeiros, de acordo com o projeto de luminotecnia.

Pontos de luz no teto para instalação de luminárias.

COZINHAS

Cozinha Binova Bluna Lacline RAL 7030 + Grigio Box.

Tampos Silestone - Arcilla Red.

Equipamentos SMEG clássica.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Bancada, rodabancada e lavatório a realizar por medida em Corian branco com rasgo previsto 

para colocação de toalhas.

Armário de bancada com gavetões e tampo acabamento Nogal.

Lavatórios de pousar cerâmicos com acabamento branco.

Sanitas suspensas em cerâmica com acabamento branco com tampo soft-close.

Bidés suspensos em cerâmica com acabamento branco.

Bases de duche em Coatstone a realizar por medida com acabamento branco.

Banheiras acrílicas retangular de encastrar com acabamento branco.

Placa de comando de descarga Geberit branco com detalhe dourado.

Torneiras Dornbracht com acabamento champagne.

Acessórios Dornbracht com acabamento champagne.

Seca toalhas elétrico Foursteel com acabamento champagne.

Resguardo de banheira em vidro, com estrutura metálica e acabamento champagne.

AQUECIMENTO

Ar condicionado por condutas em todas as divisões.

Pavimentos e espelhos aquecidos (I.S.).

Paineis solares.

ELEVADOR

Elevador monofásico tipo "OTIS", de acordo com o projeto de instalações eletromecânicas.

APARELHAGEM

Aparelhagem elétrica com minimalista tipo "JUNG", de acordo com os projetos de instalações 

elétricas e infraestruturas de telecomunicações.



ACABAMENTOS EXTERIORES

Pátios, varandas, acesso térreo e rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave.

Pavimentos das varandas em réguas de grês porcelânico técnico com efeito de madeira e caleiras 

modulares com grelhas ranhuradas em aço inoxidável.

Pavimento da zona comum e dos pátios privativos (habitações A, B e C) revestido com solução de poliuretano 

na cor cinza com acabamento final em selagem mate, aplicada sobre betonilha de regularização e caleiras 

pré-fabricadas com grelhas em aço inoxidável.

Áreas ajardinadas dos pátios privativos revestidas com brita basáltica tipo "bago de arroz" pontuadas por 

zonas de vegetação definidas no projeto de arranjos exteriores.

Terreno vegetal com zonas de vegetação nas áreas exteriores das habitações A, B e C, previstos no projeto 

de arranjos exteriores.

Rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave e área de estacionamento exterior da habitação A, 

revestidas com pavimento drenante de inertes calibrados com ligante em resina.

Revestimento exterior de paredes de alvenaria de tijolo composto por isolamento térmico pelo exterior 

com placas de EPS (poliestireno expandido), conforme projeto de comportamento térmico, acabado com 

revestimento acrílico contínuo pigmentado na cor branco.

Cobertura inclinada revestida a chapa de zinco na cor cinza, com junta agrafada, assente sobre membrana 

drenante, camada de isolamento térmico e painéis de OSB fixos na estrutura metálica definida no projeto 

de estabilidade.

Painéis de fachada em betão GRC (cimento reforçado com fibra de vidro), na cor cimento branco, fixos 

através de elementos de ancoragem em aço galvanizado ou inoxidável.

Vãos exteriores envidraçados compostos por caixilharia minimalista de alumínio com corte térmico, 

com acabamento anodizado em tom champagne e vidro duplo.

Capeamento de golas de vãos exteriores das fachadas nordeste e sudoeste, composto por perfis tubulares 

de alumínio revestido a chapa de alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Guardas envidraçadas associadas aos vãos exteriores de sacada, compostas por vidro laminado temperado 

embutido inferiormente num perfil em alumínio, com acabamento anodizado em tom champagne.

Portadas exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas noroeste e sudeste), compostas 

por folhas de correr em chapa de alumínio perfurada e caixilharia minimalista de alumínio, com acabamento 

anodizado em tom champagne, incluindo sistema de abertura motorizado de acordo com o projeto de 

domótica. Ao nível dos pisos superiores, o sistema trirail inclui guarda exterior com vidro laminado temperado.

Estores exteriores associadas aos vãos exteriores de sacada (fachadas nordeste e sudoeste), compostos por 

lâminas de recolher e orientáveis em alumínio termolacado em tom bronze, incluindo guias/suportes, fixação 

através de clips de aço e comando elétrico motorizado de acordo com o projeto de domótica.

Cantarias (soleiras, parapeitos das varandas e remate de muros exteriores) em pedra Azul Valverde, 

com acabamento bujardado a pico médio e aplicação de proteção impermeabilizante incolor.

Portões exteriores formados por estrutura tubular de alumínio revestidos a chapa de alumínio com acabamento 

em tom champagne, incluindo automatismos de abertura ao painel de videoporteiro 

e controlo de acessos (portão de acesso pedonal).

Portão seccionado de enrolar para acesso ao piso de estacionamento em cave, na cor branco creme, incluindo 

grelhas de ventilação e automatismo de abertura.

Vedação exterior constituída por prumos de alumínio com secção em tom champagne.

Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), entre 

eixos em aço inoxidável com acabamento escovado.

Corrimão metálico barra chata com suportes de fixação à parede em aço inoxidável com acabamento escovado.

ACABAMENTOS INTERIORES

VÃOS INTERIORES

Portas interiores de carpintaria (entrada nas habitações e acesso às escadas comuns) compostas por uma 

folha de batente com face interior lacada a branco e face exterior em HPL laminado com efeito de madeira 

e tom bronze.

Portas interiores de carpintaria (interior das habitações) compostas por folhas de batente ou de correr 

lacadas na cor branco com acabamento mate.

Divisórias manobráveis de carpintaria individuais com ambas as faces revestidas com efeito de madeira.

ARMÁRIOS INTERIORES

Armários interiores das habitações compostos por folhas de batente em MDF lacado a branco com 

puxadores rebaixados e guarnição exterior na mesma lacagem das folhas.

Frente de armário técnico (halls de piso) composta por folhas de batente com face interior lacada a branco 

com efeito de madeira e tom bronze.

ESCADAS INTERIORES PRIVATIVAS

Degraus compostos por cobertores de madeira de carvalho com acabamento envernizado num tom idêntico 

ao do pavimento de madeira e espelhos em MDF pintado na cor branco (Habitações A + D + E).

Guarda metálica composta por barras chatas, colocadas nos topos inferior e superior (passa-mãos), 

e varões escovados (Habitação A) e acabamento lacado na cor bronze (Habitações D + E).

Corrimão metálico composto por passa-mãos e suportes de fixação à parede em aço inoxidável com 

acabamento escovado (Habitação A).

ESCADAS INTERIORES COMUNS

Aplicação de revestimento policromático de epóxi nos degraus, na cor cinza claro, e quartzos coloridos 

nas cores branco e cinza escuro, com acabamento antiderrapante.

Perfis em alumínio anodizado prata colocados na transição entre os cobertores e espelhos. 

Corrimão metálico composto por passa-mãos em barra chata e suportes de fixação à parede em aço 

inoxidável com acabamento escovado.

PAVIMENTOS

Revestimento de pavimentos das salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas composto por 

réguas de madeira de carvalho, com acabamento envernizado.

Pavimento revestido a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Onyx Verde (I.S.).

Pavimento revestido a pedra White Benty (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Luminus (I.S.).

Pavimento revestido a pedra Blue Roma (Cozinha).

RODAPÉS

Salas, quartos, I.S. social e zonas de circulação privativas com rodapé em MDF hidrófugo, lacado na cor 

branco e acabamento acetinado.

PAREDES

Zonas Secas 

Paredes em alvenaria de tijolo tradicional ou acústico, dependendo dos requisitos acústicos do espaço.

Halls de Piso | Paredes revestidas com painéis de madeira e tom bronze.

Salas, quartos e zonas de circulação privativas. Aplicação de primário e tinta aquosa acrílica mate, na cor 

branco.

Zonas Húmidas

Parede revestida Sibu a imitar pele cor verde (I.S. social).

Parede revestida a composito de pedra Crystal White (I.S.).

Parede revestida a pedra Onyx Verde (I.S.).

Parede revestida a espelho (I.S.).

Parede revestida a pedra White Benty (I.S.).

Parede revestida a pedra Luminus (I.S.).

TETOS

Tetos falsos contínuos lisos em gesso cartonado normal, incluindo lã mineral, barramento superficial, 

aplicação de primário e tinta aquosa com acabamento mate e na cor branco.

Downlights LED nos lavabos, instalações sanitárias e zonas de circulação privativas, de acordo com 

o projeto de luminotecnia.

Perfis de LED embutidos em sancas, nos espelhos das instalações sanitárias, nos armários de cozinha 

e nos roupeiros, de acordo com o projeto de luminotecnia.

Pontos de luz no teto para instalação de luminárias.

COZINHAS

Cozinha Binova Bluna Lacline RAL 7030 + Grigio Box.

Tampos Silestone - Arcilla Red.

Equipamentos SMEG clássica.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Bancada, rodabancada e lavatório a realizar por medida em Corian branco com rasgo previsto 

para colocação de toalhas.

Armário de bancada com gavetões e tampo acabamento Nogal.

Lavatórios de pousar cerâmicos com acabamento branco.

Sanitas suspensas em cerâmica com acabamento branco com tampo soft-close.

Bidés suspensos em cerâmica com acabamento branco.

Bases de duche em Coatstone a realizar por medida com acabamento branco.

Banheiras acrílicas retangular de encastrar com acabamento branco.

Placa de comando de descarga Geberit branco com detalhe dourado.

Torneiras Dornbracht com acabamento champagne.

Acessórios Dornbracht com acabamento champagne.

Seca toalhas elétrico Foursteel com acabamento champagne.

Resguardo de banheira em vidro, com estrutura metálica e acabamento champagne.

AQUECIMENTO

Ar condicionado por condutas em todas as divisões.

Pavimentos e espelhos aquecidos (I.S.).

Paineis solares.

ELEVADOR

Elevador monofásico tipo "OTIS", de acordo com o projeto de instalações eletromecânicas.

APARELHAGEM

Aparelhagem elétrica com minimalista tipo "JUNG", de acordo com os projetos de instalações 

elétricas e infraestruturas de telecomunicações.
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